
Testergebnisse: Sony A9 II

Testergebnisse
Die Auflösungskurven (blau) fallen bei der A9 II etwas schneller ab als bei der 
A7 III, dem ebenfalls mit 24-Megapixel-Sensor ausgestatteten Basismodell der 
A7-Serie. Positiv fällt wiederum der sehr ähnliche Kurvenverlauf bis in hohe ISO-
Regionen auf. Den Farbkontrast hebt die A9 II beim ISO-Minimum moderater an 
als die A7 III: Nur die DL-HC-Kurve überschreitet die Einserlinie (rot, durchgezo-
gen), die DL-LC-Kurve (rot, gestrichelt) bis ISO 800 dagegen kaum. Ab ISO 1600 
fallen die DL-LC-Kurven deutlicher ab, was mit Texturverlusten einhergeht, die 
sich ab ISO 3200 signifikant verstärken – dort fällt dann auch die DL-HC-Kurve 
ziemlich schnell ab. Die Kantenprofile (lila Kurven) zeigen ausgeprägte Über- und 
Unterschwinger. Die grünen Kurven stehen für Artefakte, die bei ISO 100/400 für 

niedrige Kontraste (gestrichelte Kurven) deut-
lich stärker ausfallen als für hohe (durchge-
zogene Kurve). Zwischen ISO 800 und 3200 
verlaufen die grünen LC- und HC-Kurven  
dagegen auf vergleichbarem Niveau und  
driften erst wieder bei ISO 6400 (nicht abge-
bildet) auseinander.
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 Textur hoher Kontrast
 Textur niedriger Kontrast
 Nyquist-Frequenz

 Artefakte hoher Kontrast
 Artefakte niedriger Kontrast
 Schärfung hoher Kontrast
 Schärfung niedriger Kontrast

ISO 100

Frequenz (LP/PH)

K
o
n

tr
a
s
t

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

250

200

150

100

50

00

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Schärfung HC Schärfung LC

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

170 370 570 770 970 1170 1370 1570 1770 1970 2170 2370 2570 2770 2970

Ko
nt

ra
st

 

Frequenz [LP/BH] 

Sony Alpha 9 II - ISO 100 
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Sony Alpha 9 II - ISO 400 

Siemens Auflösung Textur HC Textur LC Nyquist Frequenz Artefakte HC Artefakte LC
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Sony Alpha 9 II - ISO 800 

Siemens Auflösung Textur HC Textur LC Nyquist Frequenz Artefakte HC Artefakte LC
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Sony Alpha 9 II - ISO 1600 

Siemens Auflösung Textur HC Textur LC Nyquist Frequenz Artefakte HC Artefakte LC
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Sony Alpha 9 II - ISO 3200 
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Gerät Sony Alpha 9 II
durchschnittlicher Marktpreis 5400 euro
Bildsensor/Datei
Auflösung, Pixelgröße (Pixelpitch) 6000 x 4000 Pixel, 5,9 µm

Sensorgröße, Bildwinkelfaktor, förderliche Blende 35,6 x 23,8 mm, 1,0x, f9,7

Sensortyp, Sensorreinigung, Bildstabilisator CMOS, Sensorreinigung, Bildstabilisator

Dateiformat JPEG, RAW, RAW + JPEG

Aufnahmesteuerung
Fokussierung externer Sensor, MF –, –

Fokussierung Aufnahmesensor, MF (LiveView) Hybrid-/Kontrast-AF: 693/425 Felder, MF (Lupe)

Verschlusszeiten: mechanisch, elektronisch 1/8000–30 s, 1/32 000–30 s

Belichtungsmessung: mittenbetont, Spot, Matrix mittenbetont, Spot, Matrix mit 1200 Feldern

Progr.-, Blenden-, Zeitautom., Man (P, Av, Tv, M) P mit Programmshift, Av, Tv, M

Belichtungskorrektur, Blitzbelichtungskorrektur ±5 Blenden, ±3 Stufen

Empfindlichkeitswahl: ISO-Autobereich variabel man., Reihe ISO-Auto einstellbar, 50–204 800, –

Weißabgleich auto, messen, Presets, Kelvin, manuell, Reihe

kürzeste Blitzsync., B, Farbräume Blitz 1/250 s, B, sRGB, Adobe RGB

Sucher/Monitor/Display
Sucher (Typ, einblendbares Gitter, Gesichtsfeld,  
Vergrößerung, effektive Sucherbildgröße)

OLED-Sucher, 1 228 800 RGB-Pixel, eff. 0,78

Monitor: Größe, Touchscreen, Auflösung, verstellbar 3,0", touch, 480 000 RGB-Bildpunkte, verstellbar

Bildvorschau: Histogramm, Über-, Unterbelichtungswarnung, 
Lupe für MF

Live-View, Histogramm, –, –, Lupe

Anschlüsse und weitere Ausstattung
Bajonett, Spritzwasserschutz Sony E, Spritzwasserschutz

int. Blitz, Anschluss ext. Blitz (Buchse, Blitzschuh) –, Kabelbuchse, Blitzschuh

Schnittstellen, integriertes GPS USB 3.2 Typ C, Bluetooth, WLAN, HDMI

Video: max. Auflösung, Bildfrequenz 3840 x 2160 Px, 30 Vollbilder/s

Maße (B x H x T), Gewicht mit Batterie 129 x 96 x 78 mm, 678 g

Bildqualität
Objektiv für Auflösungs-/AF-Messung Sony SEL 1,8/50 / Sony FE 3,5-5,6/28-70 OSS

ISO100 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1891 / 1358/1146 / 0,6 32,5 Punkte

ISO400 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1857 / 1363/1277 / 0,7 31 Punkte

ISO800 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1807 / 1286/1223 / 0,7 29 Punkte

ISO1600 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1803 / 1248/1010 / 1,0 24,5 Punkte

ISO3200 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1773 / 1083/701 / 1,1 21,5 Punkte

ISO6400 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1758 / 1034/757 / 1,5 17,5 Punkte

ISO12800 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1727 / 804/491 / 2,0

ISO25600 Auflösung / DL high/low / Rauschen 1635 / 624/438 / 2,5

Bedienung/Performance
mögliche Bildserie bei max. Auflösung JPG 10,0 B/s, 100 Bilder in Serie

mögliche Bildserie bei max. Auflösung RAW 9,3 B/s, 100 Bilder in Serie

Einschaltverzögerung 1,1 s

AF Zeit bei 300/30 Lux/Live-View 300/30 Lux – / – / 0,20 / 0,20 s 8 Punkte

Ausstattung/Lieferumfang (max. 20 Punkte) 17,5 Punkte

Ausstattung/Performance (max. 30 Punkte) 25,5 Punkte

Gesamtpunktzahl 78,5 Punkte
 19 Pkt. über Durchschnitt

Einheiten Auflösung / DL high/low / Rauschen LPBH / LPBH/LPBH / V/N


